换药室消毒隔离制度

一、凡进入换药室的工作人员必须穿工作衣、戴口罩。

    二、换药次序：先换清洁伤口，后换感染伤口。

三、换药、处置做到一人一洗手(一人一消毒)、一人一套换药物品；换药时按无菌操作进行，如需增添敷料时，洗手后方可接触换药车。

    四、换药车上无菌钳及瓶每周高压蒸气灭菌两次；无菌敷料罐每周高压蒸气灭菌二次；各种检查、治疗包两周末用者，重新高压蒸气灭菌；消毒和末消毒物品要严格分开并固定放置，用后物归原处。

五、换药时污敷料必须投入敷料盆内，换药后分类倒入污桶。换药用具泡入0.1％有效氯消毒液中1小时。地面污染后以0.1％有效氯消毒液拖擦。换药用具用0.3％有效氯消毒液或0.2％过氧乙酸泡30分钟后洗净，送高压蒸气灭菌。

六、每日以0.1％有效氯消毒液擦拭换药室、车、托盘、托盘架、桌、柜、门窗及换药床，地面以0.1％有效氯消毒液拖擦。每日用紫外线照射一次，每次60分钟。每半月大搞卫生一次。每半年对紫外线灯的强度进行一次监测。
